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Предисловие

 PNR@GKSS -> SANS-3@PIK



Облик SANS-3 на ПИКе

 Высокоинтенсивная 

малоугловая (HI-SANS) 

машина

 9 + 9 м, детектор до 

0.7х0.7 м2

 В перспективе –

дополнительные опции 

(TOF, GISANS)
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Начальный этап

 Март – август 2015 – инвентаризация 

имеющегося оборудования и 

транспортировка в нейтроноводный зал ПИКа



Недостающие узлы

 Коллимационные и нейтроноводные секции

 Рельсы и кадмиевая защита в трубе

рассеяния

 Электромоторы и приводы вращения узлов

диафрагм

 Опоры для труб (HZG – 0.7 м, ПИК – 1.2 м)

 …



Подготовка к сборке

 Июль – август 2015 – тестирование 

электроники. Проверены все имеющиеся 

моторы, проверены и отремонтированы 

усилители MSO 300



Детекторы

 500х500 мм2 – на хранении

 250х250 мм2 (дополнительный-запасной) –

проверен вместе со всей электроникой (2014)

 Загрузка?..

 Разрешение?..



План дальнейших работ

 Производство/закупка недостающих деталей 

и систем

 Тестирование вакуумного оборудования

 Начало непосредственно контрольной сборки 

установки



Спасибо за 

внимание!


